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 Fazit

Auch die Angaben des neuen Windatlas 2019 bieten
keine bessere Grundlage fiir die Beurteilung der Er-
tragslage. Es wurde eine selektive Datenauswahl vorge-
nommen und mit mathematisch unzulanglichen In-
strumenten verrechnet.

Wesentliche EinflussgroRen, wie Turbulenzen, Tem-
peratur, Hochdruck- oder Tiefdruckwetterlagen, aber
auch Luftfeuchtigkeit, werden in den Gleichungen nicht
bericksichtigt. Mathematische Abstraktionen erlauben
nur die ndherungsweise Bestimmungvon Mittelwerten.

Durch die Einfiihrung einer Kappungsgeschwindigkeit
werden die prognostizierten Ertrage beschonigt.

Der Windatlas der Landesregierung, der die Langzeit-
messungen des DWD ignoriert, konstruiert somit ein
Scheingebilde, das der Realitdt genauso wenig
standhalten wird, wie der bisherige Windatlas.

Die verwendete Datengrundlage wurde zudem nicht
offentlich gemacht und kann damit keiner unabhangigen
Prifung unterzogen werden.

Es ist zu vermuten, dass der Bundesverband Wind-
energie gemeinsam mit der Firma AL-PRO als Mitglieder
im Fachbeirat ihre Interessen an einem Ausbau der
Windkraft wahrgenommen haben.

Auch wird aus unserer Sicht der politische Wille der
Landesregierung zu einem weiteren Ausbau der Wind-
energienutzung Uber das offentliche Interesse des
miindigen Bilirgers an einer objektiven Analyse des
Windangebots gestellt.

Die Landesregierung als Auftraggeber ist damit ihrer
Pflicht und Verantwortung gegentiber den Landkreisen,
den Kommunen und der Birgerschaft nicht nach-
gekommen, Transparenz und Objektivitat der Studie zu
gewahrleisten.

* Empfehlungen fiir Entscheidungstrager

Aus den Erkenntnissen unserer kritischen Betrachtung
des neuen Windatlas 2019 wird deutlich, dass die prog-
nostizierten Zahlen die Realitdt nicht nachbilden kon-
nen. Damit sind sie auch fur die Zukunft wertlos.

Gutachten, die auf Basis von Hochrechnungen und Hy-
pothesen einen hohen Ertrag versprechen, sollten auf
der Basis der Wetterdaten des Deutschen Wetter-
dienstes (DWD) gegengepriift werden. Dass dies moglich
ist und zuverlassige Werte liefert, haben unsere
Berechnungen bewiesen.

Es zeigt sich dabei, dass durch Wind angetriebene Gene-
ratoren keine effektive Stromerzeugung darstellen kon-
nen. Es ist heute schon erkennbar, nach nur wenigen
Jahrzehnten der Férderung von regenerativen Energien
durch eine politisch motivierte Energiewende, dass
unser Okosystem aufgrund der ineffektiven Ernte und
ressourcenintensiven Aufbereitung von regenerativen
Primarenergien massiv geschadigt wird.

Der Verbrauch von Landschaft, Natur und Lebensraum
und die Auswirkungen auf die Okosysteme sind immens.
Larm und Schalleintrag gefahrden die Gesundheit der
Menschen und die immer groBer werdenden Rotoren
toten Vogel, Fledermause und Insekten.

Hier auf lange Sicht Vorsorge zu treffen fiir den Schutz
der offentlichen Belange Versorgungssicherheit, Natur-
schutz, Denkmalschutz, Landschaftsschutz und der
Erholfunktion des landlichen Raumes, obliegt den Ent-
scheidungstragern in Politik, Planung und Wirtschaft,
gemalR der Landesverfassung von Baden-Wirttemberg.

Der Verein Mensch Natur mochte bei der Abwagung der
Belange Hilfestellung geben. Auf unserer Homepage
findet sich unser Faktencheck zur Darstellung der Strom-
erzeugung aus Windkraft. Unsere Zusammenfassung zur
kritischen Betrachtung des neuen Windatlas ist tiber den
Verein zu beziehen und im Internet abrufbar.
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Im Jahr 2011 wurde ein erster Windatlas von Baden-
der TUVSUD die Daten erarbeitet.
Grundsatzlich handelte es sich um hochgerechnete

Windgeschwindigkeiten auf der Basis eines Hohen-
profils der Landschaft, korreliert mit Daten von wenigen

Wetterstationen. Betrachtete man die Messdaten an
einem Standort und nahm die Daten des Deutschen
Wetterdienstes sowie konkrete Windmessungen vor Ort

hinzu, klafften die Werte weitauseinander.

Im Mai 2019 wurde der neue Windatlas beim Wind-
branchentag in Stuttgart vorgestellt. Erarbeitet hat ihn
die fir Windgutachten der Windbranche akkreditierte

Firma AL-PRO GmbH & Co. KG, mit maligeblicher Be-

teiligung des Bundesverbandes Windenergie (BWE).

- anlagengeeignet waren, aber auch umgekehrt.

tlere Windgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde (m/s),
sondern eine ,mittlere gekappte Windleistungsdichte”
in Watt pro Quadratmeter (W/m?).

Die Windmessdaten stammen teils aus Windkraft-
Projektierungen, teils wurde selbst gemessen. Die Da-
tenbasis wurde nicht 6ffentlich gemacht und kann damit
keiner unabhangigen Priifung auf Vollstandigkeit und
Koharenz unterzogen werden.

AnschlieBend wurde die kinetische Energie des Windes
auf Modellbasis mit verschiedenen Naherungen uber
einen festgelegten Zeitraum berechnet.

Offizielle Daten des Deutschen Wetterdienstes oder der

scheint es fur den Verein Mensch Natur geboten, den
Windatlas kritisch zu prifen.

Wiirttemberg der Offentlichkeit prasentiert. Damals hat

~ Auffallend ist, dass nun Regionen als windkrafttauglich B
- ausgewiesen werden, die bisher nicht fur Windkraft-

~ Entscheidendes Kriterium ist jetzt nicht mehr die mit-

Netzbetreiber wurden nicht verwendet. Deshalb er-

Methodische Unzuldnglichkeit

gungstanden.

senschaftlich seriosen Arbeit.

Nachfolgende Grafik aus der Studie verdeutlicht diesen '

Mathematische Verfahren zu ungenau
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= Mitthere Windgeschwindigikeit )

gemal AnlReg

'Der Endbericht selbst verweist bereits auf methodische
Unzulanglichkeiten. So wurden Messdaten benutzt, die
gerade zufallig im Betrachtungszeitraum durch die Neu-
projektierung von Windkraftanlagen (WKA) zur Verfi- |

~ Es liegen somit nur einzelne Mosaiksteinchen an Daten
~ vor, aus denen lediglich durch Modellannahmen unter
- schiedlicher sich erganzender Programmwerkzeuge ein
~ flichendeckendes Stromungsbild der Luft in 100 m bis
200 m Héhe erzeugt wird. Dieses Vorgehen ist dulRerst
fragwirdig und widerspricht der Grundlage einer wis-

~ Dass die mathematischen Verfahren zu ungenau sind,
um zuverldssige Prognosen abzugeben, bestatigt eine
Studie der Deutschen WindGuard im Auftrag des
Bundeswirtschaftsministerium. Dort heil3t es: ,Es wird
deutlich, dass die Bandbreite an mittleren Windge-
| schwmd/gkelten in allen relevanten Héhen sehr grof ist.
~ Dies ldsst keinen unmittelbaren Ruckschluﬁ auf den

Verlauf der entsprechenden Héhenprofile zu.”

e Beschonigung der Ertragswerte

Der Windatlas BW 2019 benutzt eine neu eingefiihrte
ZielgroRRe, die mittlere gekappte Windleistungsdichte.
Dazu wird ein frei wahlbarer Parameter, die Kapp-
~ geschwindigkeit eingefiihrt, dessen Einfluss auf die
Windleistungsdichte signifikante Folgen hat.

~ Aus technischen Griinden kénnen Starkwinde nicht zur
Energieumwandlung in Windkraftanlagen genutzt wer-
den. Um dieser Tatsache Rechnung zu tragen, wird im
Windatlas eine Kappgeschwindigkeit vkapp eingefiihrt
und durchgehend auf den Wert vkapp=15 m/s fest-
gesetzt.

aus dem Endbericht Windatlas ergibt sich eine typische
technische Kappgeschwindigkeit bei vkapp = 10—11 m/s
(blau), wohingegen im Windatlas ein Wert von vkapp =15
m/s (griin) definiert wurde.
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~um bis zu 20 % zu hoch angegeben. Dieser Trend ist
systematisch giiltig und wirkt sich vollstandig auf die
prognostizierten Ertrage aus dem Windatlas 2019 aus.

Aus der Kennlinie in der nachfolgenden erganzten Grafik

Dadurch werden die Ertragsprognosen aus dem Wind-
atlas gegeniiber den technisch realisierbaren Werten
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Fehlender Bezug zu den Wetterdaten des DWD

Die Firma AL-PRO hat im Endbericht Windatlas Kapitel
2.3 ,Verifikation und Anpassung” dargelegt, dass die
Daten des DWD nicht verwendbar sein sollen, da diese
aufeiner zu geringen Messhohe ermittelt worden sind.

i " Der Verein Mensch Natur zeigt, dass diese Vorgehens-
: weise sachlich nicht begriindet ist. Wir weisen nach, dass
die Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) eine
robuste Grundlage bilden fiir die Beurteilung der Wind-
verhéltnisse und die Ertrage der WKA in BW.

~ Nachfolgende Diagramme zeigen zeitgleich den Verlauf
~ derWindgeschwindigkeit an der Wetterstation desDWD =
| in Stdtten bei Geislingen an der Steige (oben) und der
~ Windleistung aller Windkraftanlagen im Netzbereich
von TransnetBW fiir April 2018 (unten). Der Zusammen-
hangist mit einfachen Methoden darstellbar.
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